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COMSYS ADF – Modulare Aktivfilter


Filter, die sich anpassen
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ADF P25
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ADF P100
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ADF P200
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ADF P300











PQ ENGINEERING bietet Aktivfilter in vielen Varianten an , kleine 30 A-Oberschwingungsfilter im Wandgehäuse ebenso wie modulare Schrankanlagen bis zu einer Nennspannung von 690 V. Unsere Spezialität sind spannungsgeführte Filter neuester Bauart.

Schützen Sie mit einem Aktivfilter von PQ ENGINEERING Ihre Stromversorgung und die betrieblichen Prozesse vor kritischen Netzrückwirkungen:








	
Oberschwingungen



	
induktiver und kapazitiver Blindleistung



	
Netzunsymmetrien



	
Resonanzeffekten



	
Flicker-Störungen








Bei aktiven Oberwellenfiltern unterscheidet man stromgeführte Filter, mit denen mehrere Oberschwingungen gleichzeitig dynamisch kompensiert werden können und spannungsgeführte Filter. Außerdem lässt sich mit diesen aktiven Oberschwingungsfiltern auch dynamisch Blindleistung kompensieren und schnelle Spannungsschwankungen (Flicker) lassen sich reduzieren. Die Flickerkompensation ist für die Filter somit kein Problem.

Mit spannungsgeführten aktive Filter ist man in der Lage, Oberschwingungen sowie Zwischenharmonische der Spannung zu reduzieren. Aufgrund Ihrer Wirkungsweise können Sis auch impedanzgeführt arbeiten, so dass sie in der Lage sind aktiv Resonanzen zu bedämpfen.

Wir bieten aktive Netzfilter in allen Leistungsbereichen von namhaften Herstellern an.


Neben den am Markt meist verfügbaren stromgeführten Aktivfiltern sind aktive Filter mit Spannungsregelung unser Spezialgebiet.

Warum Stromoberschwingungen messen, wenn Spannungsverzerrungen kompensiert werden sollen?


Download ADF-Broschüre


Unverbindliche Beratung anfordern







PQ ENGINEERING bietet das vollständige Portfolio an Aktivfiltern, kleine 30 A-Oberschwingungsfilter im Wandgehäuse ebenso wie modulare Schrankanlagen bis zu einer Nennspannung von 690 V. Unsere Spezialität sind spannungsgeführte Filter neuester Bauart.

Schützen Sie mit den aktiven Netzfiltern von PQ ENGINEERING Ihre Stromversorgung und die betrieblichen Prozesse vor kritischen Netzrückwirkungen:




	
Oberschwingungen



	
induktiver und kapazitiver Blindleistung



	
Netzunsymmetrien



	
Resonanzeffekten



	
Flicker-Störungen






Bei aktiven Oberwellenfiltern unterscheidet man stromgeführte Filter, mit denen mehrere Oberschwingungen gleichzeitig dynamisch kompensiert werden können und spannungsgeführte Filter. Außerdem lässt sich mit diesen aktiven Oberschwingungsfiltern auch dynamisch Blindleistung kompensieren und schnelle Spannungsschwankungen (Flicker) lassen sich reduzieren. Die Flickerkompensation ist für die Filter somit kein Problem.

Mit spannungsgeführten aktive Filter ist man in der Lage, Oberschwingungen sowie Zwischenharmonische der Spannung zu reduzieren. Aufgrund Ihrer Wirkungsweise können Sis auch impedanzgeführt arbeiten, so dass sie in der Lage sind aktiv Resonanzen zu bedämpfen.

Wir bieten aktive Netzfilter in allen Leistungsbereichen von namhaften Herstellern an.


Neben den am Markt meist verfügbaren stromgeführten Aktivfiltern sind aktive Filter mit Spannungsregelung unser Spezialgebiet.

Warum Stromoberschwingungen messen, wenn Spannungsverzerrungen kompensiert werden sollen?


Download ADF-Broschüre


Unverbindliche Beratung anfordern
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Comsys Aktivfilter ADF P25

Kompakter Filter für Wandmontage (3-Leiter)

Der aktive Filter ADF P25 bietet Ihnen alles in einem kompakten Format. Obwohl der ADF P25 kompakt und kostengünstig ist, bietet er die gleiche hervorragende Leistung wie die größeren ADF P300- oder ADF P100-Filter. Er ist äußerst effizient und einfach zu bedienen.

Der ADF P25 hat einen Kompensationsstrom von 30 A RMS (208…480 V). Das kompakte Design ermöglicht den Einsatz des ADF P25 in Anwendungen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.


Eigenschaften ADF P25


	Oberschwingungen filtern
	Blindleistung kompensieren
	Unsymmetrie ausgleichen
	Erweiterbar





Technische Daten ADF P25


	Nennspannung 208…415 V
	Filterstrom 25 A
	Touchdisplay
	Webserver





Anwendungsbereiche ADF P25


	Dezentrale Filterung
	Platzsparende Installation
	Marine
	Gewerbe
	Bürogebäude
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Comsys Aktivfilter ADF P100 /ADF P100N

Filter für Wandmontage (3-Leiter P100 / 4-Leiter P100N)

Das modulare Konzept setzt sich auch bei den Filtern für Wandmontage fort. Der kompakte Filter bietet im Multimaster-Betrieb volle Redundanz. Die  ADF P100 und ADF P100N sind mit Touchdisplay lieferbar.

Gerade bei der Kompensation von unsymmetrischen oder einphasigen Lasten zeigt der kompakte ADF P100N seine Stärke. Durch den 4-Leiter Anschluss wird der Neutralleiter entlastet.

Kleine Kompensationsleistungen können dezentral und verbrauchernah installiert werden.

Ausführung in kompaktem Gehäuse für die Wandmontage und für den Schaltschrank-Einbau mit einem Kompensationsstrom von 50…150 A (bis 480 V) und 90 A (bis 690 V).


Eigenschaften ADF P100/ADF P100N


	Oberschwingungen filtern
	Blindleistung kompensieren
	Unsymmetrie ausgleichen
	N-Leiter-Kompensation (nur ADF P100N)
	Erweiterbar





Technische Daten ADF P100/ADF P100N


	Nennspannung bis 690 V
	Filterstrom 50…150 A
	Touchdisplay
	Webserver





Anwendungsbereiche ADF P100/ADF P100N


	Platzsparende Installationen
	Marine
	Gewerbe
	Bürogebäude
	Industrie
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Comsys Aktivfilter ADF P200

Aktiver spannungsgeführter Breitbandfilter

Der einzigartige Comsys-Filter mit echter Spannungsregelung. Reaktionszeiten im Mikrosekunden-Bereich erlauben auch bei hoch dynamischen Störgrößen optimale Kompensationsergebnisse. Durch eine leistungselektronische Simulation von ohmsch-induktiven oder ohmsch-kapazitiven Lasten ist der Filter in der Lage gezielt die Netzimpedanz zu verändern. Somit ist eine elegante Möglichkeit zur Dämpfung von Netzresonanzen gegeben.

Mit unserer Sonderausführung PQE hMF-ABM+UBM ist die Reduzierung von Störgrößen bis 15 kHz möglich. Ideal bei Taktfrequenz-Störungen und hochfrequenten Resonanzstellen.


Eigenschaften ADF P200


	Oberschwingungen filtern
	Resonanzen dämpfen
	Supraharmonische bis 5 kHz absenken
	Erweiterbar mit weiteren Modulen
	Verlustarme Kompensation





Technische Daten ADF P200


	Nennspannung bis 690 V
	Filterstrom 120 A
	Webserver
	Spannungsgeführte Regelung





Anwendungsbereiche ADF P200


	Platzsparende Installationen
	Marine
	Gewerbe
	Industrie
	Kraftwerke
	Ortsnetzstationen
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Comsys Aktivfilter ADF P300

Strom-/Spannungsgeführter Aktivfilter

Die aktiven Filter ADF P300 sind leistungsfähige modulare Systemlösungen zur dynamischen Optimierung der Netzqualität mit Reaktionszeiten deutlich unter 1 ms.

Die modular aufgebauten Filter können nachträglich einfach erweitert werden. Durch die hohe Schutzart auch für raue Industrieumgebungen geeignet.


Eigenschaften ADF P300


	Oberschwingungen filtern
	Blindleistung kompensieren
	Unsymmetrie ausgleichen
	Flicker kompensieren
	Erweiterbar





Technische Daten ADF P300


	Nennspannung bis 690 V
	Filterstrom 120…450 A
	Touchdisplay
	Webserver
	Schutzart bis IP54





Anwendungsbereiche ADF P300


	Gewerbe
	Industrie
	Kraftwerke
	Anwendungen mit hohem Filterbedarf
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PQ ENGINEERING Nosswitz GmbH

Ludwig-Ganghofer-Straße 50

83624 Otterfing

Telefon: +49 8024 470 922-0

E-Mail: pqe@nosswitz.de

Internet: www.nosswitz.de
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PQ ENGINEERING Nosswitz GmbH
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Internet: www.nosswitz.de
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